Cdblage du boitier de commande
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Les prises Sub-D 9 broches ont été
choisies, tant pour la commande que pour
la puissance, car elles sont faciles &
trouver, peu colteuses, et leur courant
maximum odmissible est relativement élevé
pour leur taille,

Chaque broche d‘une prise Sub-D (male ou
femelled peut passer de 1A & 7.5A selon
sa qualité, aussi choisissez vos prises
avec soin. (préférer les broches dorées),

Avec le brochoge choisi pour les cartes
de commande bipolaires, il y a deux
broches par fil,

Avec le brochage choisi pour les cartes
de commande unipolaires, il y a une seule
broche par fil, Uintensité admissible est
donc plus limitée.

Le brochage des moteurs unipolaires (6
fils> n‘étant pas compatible selon que la
carte de commancde est une carte
unipolaire ou une carte bipolaire, il a été
choisl d’avoir des prises femelles pour
les moteurs sur les boitiers de commande
bipolaires, et des prises méles sur les
boftlers de commande unipolalres.

Il existe deux maniéres de cdlbler les
moteurs unipolaires (6 fils) sur des
cartes de commande bipolaires (4 fils). Le
mode dit de ‘demi—bokinage’ a été choisi
ici car, bien qu’ayant un peu moins de
couple, son comportement & partir d'une
certaine vitesse est nettement
supérieur,

Rien ne vous empéche d‘utiliser lautre
mode de céblage, mals pour si c’est pour
une utilisation sur la machine Otocoup,
c’est déconselllé,

Le commutateur de sélection des Z
(option) sert pour commander un plateau
diviseur & lo place de l'axe des Z, sans
avoir & rebrancher le moteur du plateau
diviseur sur la commande des Z.

Sa seule action est de basculer les
sorties de la carte d'un connecteur a
Vautre.
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Afin d’avoir un boitier standard pouvant
étre utilisé solt pour une fraiseuse solt
pour une machine de découpe & fil chaud des
poussolrs température + et température -
ainsi qu‘une alimentation pour un fil chaud
ont été ajoutés sur le panneau des
connecteurs.

Bien entendu, rien ne vous oblige & installer
les prises dont vous n‘avez pas besoin,

Les Intensités étant relativement falbles
S5A), de petits cdbles avec une forte
densité de courant peuvent é&tre utilisés. On
peut ainsi atteindre, voire dépasser les 10
A/mm2, L'échauffement, sur de petits cébles,
sera trés faible, et la résistance de ligne,
bien que non négligeable, n‘aura que peu
d’influence sur la performance, en
particuller si vous utilsez des cartes de
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commandes & régulation de courant.

Pour des moteurs bipolaires de 2 x 2A, qui
sont ceux Installés sur la machine actuelle,
Je recommande lutilisation de cébles de 4 x
0.22 mm2, blindés., Le blindage est indipensable
dans le cas de cartes de commandes &
hacheur (PWM). Malgré la grande longueur des
cbdbles de la machine Otocoup (6 m pour les
cdbles les plus longs), ils sont largement
suffisants. Des cdbles en noppes de section
plus falbles ont été testés avec succés, mals
cbandonnés du fait de l'absence de blindage.

Pour les signaux de commande extérieurs
et pour les fins de courses, vous pouvez
utiliser des cdbles de plus petite section
que les cdbles moteurs, mais Il faut des
cbbles blindés du fait des grandes
longueurs. Une section de 0.12 mm2 par fil
est suffisante.
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