Cdblage du boitier de commande E

Connecteur de fin de course. On peut aussi couper lalimentation 230V de
lordinateur avec le contact du boftier

(Pour linstallation des fins de course voir électrique, mais les cdbles devront étre

le folio 9 parfaitement séparés des cdbles en trés

basse tension (BV ou 12 V), et ne pas

En sus des trois entrées prévues pour les posser par la prise Sub-D 9.

fins de course, une quatriéme ligne de
signol est prévue pour détecter la

profondeur d’outil. On vient se positionner Les sorties de commande ol’éqt;iipemen‘l:

au dessus du contact avec la fraise (téte de fraisoge ou pompe d‘arrosage),

(Qr:tTétée)’ let ontdeicenol Voutll Jusqu'a 52%3? oéntri\ssggllgr\*/a ooluesensc}f‘}:/iéspoi%\/ qui

actionner le contact. , ’

gel(\t permgt 3” r*é?\just;menthautomotigue ggr‘{nqetc‘tqernt‘te, Soleéogotqamapnucjliiaglicr‘eecd‘teemseonr\ttizn

e la profondeur lors d'un changemen )

ol'outil.pLes logiciels font cela ° petit relais mécanique. Il est néanmoins

automatiquement. recommandé d’utiliser des relais statiques,
mais Il convient de les refroldir

Les fins de courses sur les axes ne sont convenablement.

pas obsolument indispensables, mais il est

vivement recommandé de monter un contact Certaines cartes ont des relais

‘Outil’ directement installés sur la carte. Ces
relais ne sont généralement pas adaptés

Le SV diSpOhible sur le connecteur des pour Commuter un moteur\ de bonne

fins de courses sera utilisé pour puissance comme celul d’'une défonceuse, qui

lValimentation des pointeurs lasers Ces génére des pics de tension treés

Qoin‘teur‘s sont utiles pour positionner importants & la coupure.

Uorigine, sur les bords d'un panneau por On polarisera donc ces relais en 12V et

exemple. Leur colt est trés falble, J'al on les céblera sur la prise DB-9,

poyé les miens 4 euros la piéce. Ceci évitera aussi d’avoir la tension
secteur présente dons le boitier de

P commande,
& Il est roppellé que la tension secteur

peut tuer, alors il est Important de trés
bien comprendre ce que vous faites lors

Connecteur de commande extérieure de la connection au boftier électrique.
tﬁ lgg:‘?gigtdgego?ﬁgpﬁieif::P:’%L:/e;”?tosc’iéde igngicg: ie;r;cilggf Pcixqvuaen‘tde‘tvor\uo‘t ébtrr\oencml':imzzis
normalement fermé, au choix> pour arréter sur le boitler de controéle. On vérifiera
ngugcglgaicn: en cas dappul sur larrét soigneusement au contréleur que dans

: toutes les conditions de service (Arrét
Il est treés important que cet arrét stoppe d’'urgence on/off, commande moteur
les pas, mais laisse les moteurs alimentés on/of f> la tension secteur n’‘est jomais
sinon le chariot des Y s’écroule sous son présente sur les broches du connecteur
propre poids. de liaison.
Beaucoup de cartes de controle coupent la | |es mises & la masse des deux boitlers
puissance en cas de demancde d'arrét. Il ne seront oussi vérifiées.
faut pas utiliser cette fonction mais avoir On ne branchera les deux boitlers
un moyen de stopper l‘envoi des pas. qu’aprés avoir fait ces vérifications.
Si la carte ne le peut pas, une solution est
de couper lalimentation de lordinateur, Il est prévu une “9“9, qui per‘sne‘t de
C'est possible en céblant le relais en série retourner un signal d'arrét durgence
sur le bouton de commande de l‘ordinateur, vers lordinateur, C?lUi‘Ci 0’:"@1‘0“13 le
Cependant, sur les ordinateurs récents progromme en cas d'arrét durgence. Cela
(moins de 6 ans), le bouton de marche-arrét P?Ut éviter de perdre une piéce, mais
n‘est plus un interrupteur mais un bouton c’est absolument soans garantie, car la
poussoir\‘ C’est une fonction qui peut étre déccélération du lourd chariot de la
modifiée en changeont les paramdtres de la machine Otocoup risque de faire perdre
carte mére, et en remplagant le poussoir des pas.

par un interrupteur.
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